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设置

屏幕尺寸和投影距离
您可以使用 2 倍变焦镜头调整投影尺寸。请按照下列方法计算和确定投影距离。

 

SD

SW
S

H

投影图像 屏幕

下列所有测量值和计算结果为近似值，可能与实际测量结果略有不同。

投影距离 (16:9) 投影距离 (2.35:1)
屏幕对角线 

(SD)
最短距离 

(LW)
最长距离 

(LT)
最短距离 

(LW)*1
最长距离 

(LT)
1.02 m (40") 1.2 m (3'11") 2.3 m (7'6") 1.3 m (4'3")
1.27 m (50") 1.5 m (4'11") 2.9 m (9'6") 1.6 m (5'3") 2.3 m (7'6")
1.52 m (60") 1.8 m (5'10") 3.5 m (11'5") 1.9 m (6'2") 2.8 m (9'2")
1.78 m (70") 2.1 m (6'10") 4.1 m (13'5") 2.2 m (7'2") 3.3 m (10'9")
2.03 m (80") 2.4 m (7'10") 4.7 m (15'5") 2.6 m (8'6") 3.8 m (12'5")
2.29 m (90") 2.7 m (8'10") 5.3 m (17'4") 2.9 m (9'6") 4.2 m (13'9")
2.54 m (100") 3.0 m (9'10") 5.9 m (19'4") 3.2 m (10'6") 4.7 m (15'5")
3.05 m (120") 3.6 m (11'9") 7.2 m (23'7") 3.8 m (12'5") 5.7 m (18'8")
3.81 m (150") 4.5 m (14'9") 9.0 m (29'6") 4.8 m (15'9") 7.1 m (23'3")
5.08 m (200") 6.0 m (19'8") 12.0 m (39'4") 6.4 m (21'0") 9.6 m (31'6")
6.35 m (250") 7.6 m (24'11") 15.0 m (49'2") 8.0 m (26'3") 12.0 m (39'4")
7.62 m (300") 9.1 m (29'10") 18.0 m (59') 9.6 m (31'6") 14.4 m (47'2")

在尺寸为 2.35:1 的屏幕上同时使用显示比率为 2.35:1 和 16:9 的图像时。*1. 

屏幕尺寸的 J 计算方法
可以从屏幕对角线计算出更精确的屏幕尺寸。

16:9 尺寸 2.35:1 尺寸
屏幕高度 (SH) = SD (m) × 0.490 = SD (m) × 0.392
屏幕宽度 (SW)  = SD (m) × 0.872 = SD (m) × 0.920
最短距离 (LW) = SD (m) × 1.189 − 0.04 = SD (m) × 1.256 − 0.04
最长距离 (LT) = SD (m) × 2.378 − 0.05 = SD (m) × 1.899 − 0.05

注意：
可以将投影机机身垂直倾斜约小于 ±30 °，水平倾斜约小于 ±10 °。  •
过度倾斜可能会缩短部件的使用寿命。
请勿遮盖住排气口 / 进气口或将物品置于距离排气口 / 进气口 50 cm (19  5/8") 范围内。 •

 

+30 °

−30 °

开始使用
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投影方法
可以使用以下 4 种投影方法中的任何一种来使用投影机。要以所需的方式设置投影机，请参见第 39 页的“安
装”。

安置在桌子 /地板上并从正面投影  J 安置在桌子 /地板上并从背面投影 J

安装：正投 / 地装 安装：背投 / 地装

吊装在天花板上并从正面投影 J 吊装在天花板上并从背面投影 J

安装：正投 / 吊装 安装：背投 / 吊装

注意：
背投需要使用半透明屏幕。 •
将投影机吊装在天花板上时，需要用到可选购的吊装支架（ET-PKE2000、ET-PKE1000S）。 •
请参见操作说明的 • “技术信息”中的“吊装支架安全措施”。

可调支架与投影角度
可通过向上/下拧可调支架来控制投影机角度，以调整投影角度。请参见第 12 页的“定位图像”。

注意：
高温气体从排气口排出。请勿直接接触排气口。 •
如果出现梯形失真现象， • 请参见第 34 页的“梯形矫正”。
向上拧紧可调支架，达到极限位置时会发出 • “咔嗒”声。















VIERA Link 连接
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“选项”菜单
对于 VIERA Link 设定，选择选项菜单中的 VIERA LINK 
设定。 VIERA LINK
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可用的功能 J
易于播放 Q
自动输入切换 - 在操作所连接的设备时，将启动切换输入模式。

电源开联动 Q
在“设置”菜单中将“电源开联动”设置为“开”以使用此功能。
在打开所连接的设备时，与所连接的设备连接的投影机将自动打开。

电源关联动 Q
在“设置”菜单中将“电源关联动”设置为“开”以使用此功能。
当关闭投影机并使其处于待机模式时，所连接的设备也自动设置为“待机”。

即使使用  自动关机时间功能使投影机自动进入待机模式，此功能也有效。

在待机模式中降低不必要的功耗 （待机节电） Q
在“设置”菜单中将“待机节电”设置为“开”以使用此功能。
在关闭投影机以降低功耗时，处于待机模式中的所连接设备的功耗也会同时降低。

当  电源关联动设置为开时，此功能有效。

不需要的设备的自动待机 （智能自动待机） Q
在“设置”菜单中将“智能自动待机”设置为“开 （有提示）”或“开 （无提示）”以使用此功能。
当打开投影机时，非输入选定的所连接设备将自动转入待机模式以降低功耗。

如果选择  开（有提示），则会在激活该功能之前在屏幕上显示通知消息。

注意：
电源开联动
根据所连接的设备，在执行所连接设备的某些功能时，投影机将自动打开。（只有在投影机处于待机模式时。） •
由于投影机的特性，在开始投影之前需要预热时间，因此请注意，在投影机完全点亮时，电影可能已开始。 •
电源关联动
根据所连接设备的状况，如在刻录期间，不会关闭所连接设备的所有电源。 •
待机节电
根据所连接的设备，当打开投影机时，即使所连接设备的功耗设定设置为经济待机模式，其功耗也会增加，以便能够更快 •
启动。
智能自动待机
根据所连接的设备，此功能可能不能正确操作。如果需要，可设置为 • 关。
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商标声明
HDAVI Control  ™ 是一个商标。
VGA 和 XGA 是国际商业机器股份有限公司的商标。  
S-VGA 是视频电子标准协会的注册商标。  
HDMI、HDMI 徽标和高清晰度多媒体接口是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。  
屏幕显示所用的字体是由 Ricoh Company, Ltd. 制造和销售的 Ricoh 位图字体。  

所有其他商标均为各自商标所有者所有。




